
Terasveljed  
veokitele 

Kvaliteet  

parima hinnaga! 

Küsige meilt!

Sisse-ehitatud kvaliteetventiil 

Kvaliteetne värvkate 

Tehnika tootjate poolt kontrollitud kvaliteet 



Terasveljed veokitele

Artikkel Pöid Kinnitusavade 
suurused ET Kinnitusavade 

kuju 
Kandevõime, 

kg
Tsentreeritu-

se tüüp Rehvisuurused Ventiili  
asukoht 

205/65 R 17.5

välimine 
paigutus 309.60.012 6.75 x 17.5 6/161/205 0 A2 2500 BZ

205/75 R 17.5
215/75 R 17.5
225/75 R 17.5

309.60.010 6.75 x 17.5 10/176/225 130 B33 2500 BMZ 235/75 R 17.5 sisemine 
paigutus215/75 R 17.5

309.60.020 9.00 x 22.5 10/281/335 161 B33 4000 BMZ

12+13 R 22.5

välimine 
paigutus 

295/55 R 22.5
295/60 R 22.5
305/70 R 22.5
315/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5
355/50 R 22.5

välimine 
paigutus 309.60.030 11.75 x 22.5 10/281/335 0 B33 4500 BMZ 385/55 R 22.5

385/65 R 22.5
355/50 R 22.5

välimine 
paigutus 309.60.040 11.75 x 22.5 10/281/335 120 M22 4500 MZ 385/55 R 22.5

385/65 R 22.5

309.60.060 14.00 x 22.5 10/281/335 0 M22 5700 BMZ 445/65 R 22.5 välimine 
paigutus  
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Kvaliteet  

parima hinnaga!

STARCO-E OÜ

Lõõtsa 5, Tallinn, 11415, Eesti
Tel. +372 65 000 21, fax +372 65 000 57
e-mail: starco@starco.ee 
www.starco.ee


